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Nell'ambito del progetto MIUR 'Programma Sperimentale per la Sismologia e l'Ingegneria Sismica' dal dicembre 2005 si sono installate all'interno del Palazzo di Città del Comune di Ariano Irpino sette stazioni sismiche. Le stazioni 
sono ubicate ai vari livelli del fabbricato in punti significativi allo scopo di analizzare il comportamento della struttura per effetto delle diverse sollecitazioni cui è sottoposta. Il fabbricato in oggetto, costruito agli inizi degli anni '50, 
rappresenta una tipologia edilizia caratteristica degli edifici pubblici dell'epoca con struttura portante in muratura. Dal momento dell' installazione si sono registrati dati di rumore sismico ambientale e 13 terremoti locali (M da 1.5 a 
4.8 e distanze epicentrali da 6 a 110 Km) con un buon rapporto segnale/rumore. L'analisi preliminare si avvale di rapporti spettrali riferiti alla stazione posta al basamento.
Esempio d  nst lazi  i i al one.
G i acqui ito  i sono  l s ri usat  
Quanterra Q  a sei 330
canali equipaggi i con at  
velocimet o Lenn z r art
d-5s accel omet o Le3 ed er r
Ki tr cs pi r neme i E senso
Evento sismico del 29 Maggio 2006 Ml: 4.8 Promontorio del Gargano     Ore UTC: 02:20:06   
Latitudine:41.8  Longitudine:15.9  Profondita': 32  km
Componente y (lato lungo) Componente z
Rapporti spettrali medi per  le stazioni 
all’ultimo piano (componente y )
Rapporti spettrali medi per le stazioni 
3GNT,4SGB,5TZN(componente x)
Rapporti spettrali medi (componente x) 
per tutte le stazioni
Rapporti spettrali medi (componente y) 
per tutte le stazioni
Rapporti spettrali medi per le stazioni 
all’ultimo piano (componente x) 
I  f bb ca o h  t u a rt nte i  r t ra  ol i n l t r -ce nto  u ro p an  e , as r g a  ”  s  e l ng mb o tota  30 5 2 .  L u tura è c t t i  un p a o d  o d i e s a sa ol a ri t  a s rutt r  po a  n mu a u , s a  i  a e o me , q att i i in alt zza  b e i re ol re a “C e mi ura n l 'i o r  le .  x 4 3 m. a str t   os i u ta da  i n i f n az on  f l t  
ov  l a f rt  e e a d t r n  ui  erg S l a o su - s  on  res ti  u  i i mi t r t  ma f tt  n p e  e l e nte p e d l ’ d ci .d uto a l  o e p nd nz  el e re o su c  si e. u  l t  d e t s o p en  d e p an  se n e ra i in più, nu a i  no  res nti n l a r sta art  e l e ifi o
L sta n n  ist a  1 te ti   e zio i ha no reg r to 3 rremo  con un
u n ra o g le ru r  n   a a 1 -1  b o pp rto se na  mo e ella b nd   0  
. e ti an o n n  i n d dHz Gli ven h n  u  ra ge  d Mag itu o a 
5 4.  an  e ice le a a 1 Km1. a 8 e dist za p ntra  d  6  1 0 .I 
mo h n n to P  r  zi eterre ti an o ge era  GA pe la sta on  
-3 -5
p ta l p n rra a  a 0os  ne ia o te   d 10  1  g.
Componente x (lato corto)
Stazione 1NTR al piano interrato
Stazione 2BGN al primo piano 
Stazione 4SGB al secondo piano 
Stazione 3GNT al primo piano 
Stazione 7TZD al secondo piano 
Per  o p t x t cort l st ni m ra un ificazio i un la g rang di f enze - 0   c d  od f damental s  ò di i re ra e 6   o p t y t sud-ovest lato ngo  la c m onen e (la o o) e azio  ost no ’ampl ne n  r o e  requ (5 1 Hz); il pi co el m o on e i pu in v dua t 5  Hz. La c m onen e (la o , lu )
s nt  ri p t l o po t , n picco pi to el modo fonda e al if cazion a ori  i e e san e notare c m  l rapp o spet  o rel i o a a s e 3G  per la compon e x, s a apre e a, s et o al a c m nen e x u ù net d   m nt e con ampl i i m ggi . E' nt r s t o e i ort trale medi at v  ll tazion NT  ent   po t  l 
pri o p no de a c t  è con ront bi  uel  del  a i i 4SG  e 5 Z  al p o supe i  lato opp o;  può e sere i a e al a presen a d a f dazi a a sul t s .m  ia l f bbri a o, f a le con q lo le st z on B  T N che sono ian r ore ma sul ost  ciò  s  mput bil l z  i un on one sf lsat   la o sud-e t
d  i i  e i a p o e t e o u  o  m r o    a u i à i  Le me ie dei rapport  spettral  riferiti al basam nto (stazione nstallat  al rim  piano int rra o d l fabbricat ) per i 13 eventi sismici til evidenzian  come il co po tament  della struttura risenta dell  s a irregolar t  s a in
n o e l e i l f   e a u z d    n g re a a I l rpia ta che in elevazi n . Le amp ificazioni d i pian  alti de l'edi icio rispetto al basam nto ric dono in n range di frequen a a 5 a 20 Hz e posso o raggiun e  un f ttore pari  10.  risu tati mostrano un dive so 
 o  d z e  n e a e i d r u d t fcomportamento dinamico sia tra stazi ni poste a  altez e div rse che tra stazio i post  llo st sso piano ed  n posizioni iverse. Il comportamento del lato della st utt ra rivolto a su -es  è in luenzato dalla presenza di una 
a s ri a o t i m s   a u I i s l rm a p ifond zione falsata spetto l lat  rivolto a nord-oves , qu ndi è co e se le tazioni sul quel l to fossero a una q ota maggiore.  rapport  pettra i su rumore confe ano i risultati ottenuti d i ra porti spettrali su  terremoti. Le 
o  H  n i n  a  l ri opr ve /V per il rumore i d cano abbasta za ccuratamente a posizione del p mo mod . 
izzati
Conclusioni
La scelta cade sull'edificio pubblico più rappresentativo della città (strategico per la funzione di coordinamento in caso di evento sismico) e in un'area, quella Irpina, a 
forte pericolosità sismica. L’area è stata colpita infatti da forti terremoti durante il passato (Ariano Irpino 1552 M 5.9, Irpinia 1732 M 6.4, Irpinia 1930 M 6.7, Irpinia 
1962 M 6.2, Irpinia-Lucania 1980 M 6.9). 
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